
405

Êîëåñà è øèíû

R

210 LANDROVER application

Колеса и шины

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер колеса и технические характеристики шин

Опционные колеса и шины – указать параметры

Давление в шинах

Давление в шинах указано на табличке на стойке B со стороны водителя (видна, 
когда дверь водителя открыта). См. Информационная табличка с данными о 
шинах, стр. 343.

Размер колеса Шина
5.5J x 19 T175/80 R19 122M (Шина временного запасного колеса)
8J x 19 255/55 R19 111 H или V – Вездеходные шины
8.5J x 20 255/50 R20 109 Y – Вездеходные шины и вездеходные 

спортивные шины

1. Давление в передних шинах.
2. Давление в задних шинах.
3. Размер, тип и технические 
характеристики колеса/шины

Примечание: К дополнительным 
шинам, предназначенным для 
бездорожья, которые имеют класс 
скорости Q или T, применяются 
ограничения скорости. Если шинам 
присвоен класс скорости Q, 
не следует превышать скорость 
160 км/ч (100 миль/ч), для класса 
скорости T установлено ограничение 
190 км/ч (118 миль/ч).
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Давление в шине временного запасного 
колеса

кПа бар фунт-сил 
на дюйм²

Любое положение или вариант загрузки 420 4,2 60


